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iPF 765 MFP / 760 MFP
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Especifi cações

Dimensões (A x L x P) 106,2 x 130 x 110 cm (com a cesta 

na posição estendida para o empi-

lhamento de mesa)

Peso 109 Kg (incluindo pedestal, cesta 

e tintas)

Requerimentos de 

Energia

AC 100-240 V, 50 / 60 Hz

Certifi cações

Regulamentos de 

segurança elétrica:

UL® (USA), C-UL (Canada), S mark 

(Argentina), Certifi cação CB (Outros)

Regulamentos de inter-

face eletromagnéticas:

FCC Class B (USA), IC Class B 

(Canada)

Certifi cações 

 ambientais:

ENERGY STAR® (USA), WEEE, 

Executive Order (USA)

Itens Repostos Cabeça de Impressão (PF-04)

pelo Usuário Cartucho de Tinta (PFI-102 MBK, C, Y, 

K; PFI-104 M)

Cartucho de Manutenção (MC-10)

Acessórios 

Opcionais

Roll Holder Set - RH2-33 (para rolos 

com entrada de 2” e 3”)

Poster Artist

Velocidade de Impressão de Desenho de Linhas do CAD

(impressão A0, imagem colorida, toda a folha)

Papel Comum 0,48 seg. (modo linha)

1,14 min. (modo standard)

Papel Revestido 1,14 min. (modo linha)

2,26 min. (modo standard)

3,51 min. (modo Alta Qualidade)

Especifi cações do Scanner

Velocidade de 

Digitalização6

24 bit Full Color, em 200 dpi; 

(4,24 mm por segundo)

8 bit Escala de Cinza e Monocromáti-

co, em 200 dpi; (254 mm por segundo)

Modos de 

Digitalização

RGB com 16,7 milhões de cores 

(24 bits)

Paleta com 256 e 16 cores indexadas 

adaptável a RGB (8 bits)

256 níveis de escala de cinza (8 bits)

Preto e branco (1 bit)

Espaço de Cor RGB normalizada

Processamento de 

Imagem Colorida

Gama, brilho, ajuste de ponto preto 

e branco

Resolução 2.400 dpi (máximo)

600 dpi (óptico)

Precisão de 

Escaneamento7

+/- 0.1%; +/- 1 pixel

Largura Máxima

da Imagem

40 polegadas (1.016 mm)

Largura Máxima

da Mídia

41 polegadas (1041.40mm)

Comprimento Máximo 

da Digitalização

96 polegadas (2,438 m)

Espessura Máxima 

da Mídia

0.3 mm

Sistema de 

Alimentação da Mídia

Rolo de fundo único de precisão e 

de grande diâmetro

Mecanismo de gestão de focagem 

do suporte CIS adaptável e orienta-

ção do suporte

Alimentação e saída frontal com face 

para cima e com justifi cação lateral 

ou central

Detecção automática do tamanho da 

mídia com sensores ópticos confi áveis

Processamento de

Imagens Digitais

Limiarização 2D Inteligente 

 Adaptável (IAT) (modo 1 bit)

Software para Fixar Limite de Preto 

& Branco (modo 1 bit)

Aplicação de Normalização 

Dinâmica (DNA) com dados de 

superamostragem de 16 bits

Colorimetria sRGB normalizado / linearizado ou 

semelhante

Tecnologia de Sensor 

Digital de Imagens

Tecnologia CIS (Sensor de Imagem 

por Contato)

CIS de espaçamento curto com 5x de 

“foco profundo” (25.000 pixels)

Captura de imagens com cores de 

48 bits

Captura de imagens com escala de 

cinza de 16 bits

Monocromático e preto e branco 

pancromático

Sistema de iluminação LED Dual 2D 

de vida útil extra-longa para uma 

iluminação perfeita do objeto e ca-

pacidade de digitalização imediata

Software Incluído SmartWorks MFP com funções de 

digitalizar-para-arquivo, cópia e 

e-mail com visualização da imagem 

em tempo real. Suporte para TIFF, 

JPEG, TIFF G4 e PDF

Sistema Operacional Windows 7 Professional (64-bit)

Manutenção do 

Usuário

Scanner plug-n-play instalável, 

limpeza simples

Kit de Interface do 

Scanner

USB 2 Hi-speed

Requisitos de Energia 100-250 VAC detecção automática 

+/- 10%, 50 - 60Hz

Consumo de Energia 40 Wh (Digitalizando)

4,2 Wh (Em espera)

Impacto Ambiental Conformidade com ENERGY STAR®, 

RoHS, CB, CE, FCC e UL

Dimensões do MFP 

(A x L x P) (com Pedes-

tal e Scaner; incluindo 

a impressora)

1.427 x 1.554 x 1.201 mm

O que vem na Caixa? Impressora imagePROGRAF8

Scanner CiC40 com cabo de energia 

e cabo USB 2.0

Cabo USB de 2 m (server to printer)

Pedestal CiC40 MFP

Software SmartWorks MFP

Observações
1O primeiro cartucho de tinta que acompanha o equipamento tem 

capacidade de 90 ml.
2A repetibilidade de precisão de linha é garantida após o usuário 

executar ajustamento necessário e sob as mesmas condições 

ambientais. Aplica-se a mídia para desenho de linha (Papel 

normal, papel revestido, CAD fi lme, fosco, translúcido, papel 

vegetal e CAD), apenas.
3Valor teórico com base nas informações de resolução.
4O comprimento máximo de impressão pode variar dependendo 

da aplicação, sistema operacional e RIP utilizados.
5Para o Driver de Impressão imagePROGRAF. Para aplicações 

a partir de arquivos PostScript como Adobe Illustrator ou 

 QuarkXpress é necessário usar um Rip PostScript compatível.
6A taxa de varredura é proporcional em toda a gama de resolução 

suportada pelo scanner. O tempo de varredura real vai depender 

do desempenho do sistema host. O tempo citado acima pode 

ser limitado pela largura de banda efetiva do USB 2 e não é 

garantida para todos os tipos de mídia.
7A precisão citada pode variar dependendo do ambiente operaco-

nal e da espessura da mídia.
8Por favor, acesse www.canon.com.br para especifi cações dos 

modelos de impressora imagePROGRAF.

Especifi cações da Impressora

Método de Impressão Jato de Tinta

Tamanho da Boca 36” (914,4 mm)

Resolução Máxima 2.400 x 1.200 dpi

Memória: 256 Mb

HD (somente iPF765) 250 GB (32 GB de memória dedicada 

para o processamento de arquivo)

Mail Box (Armaze-

namento de trabalho 

do usuário) (somente 

iPF765)

Uma caixa comum e 29 caixas do 

usuário (protegidas por senha)

Tipo de Tinta

Dye: Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y), 

Black (K)

Pigmentada: Matte Black (MBK / 2 Cartuchos)

Capacidade do 

 Cartucho de Tinta1

130 ml por cor

Tecnologia da Cabeça 

de Impressão

FINE (Full-litografy Ink-Jet Nozzle 

Engineering)

Precisão da Linha2 +/- 0,1% ou menos

Espessura Mínima da 

Linha3

0,02 mm

Número de Cores 5

Tamanho da Gota 4 Picolitros

Quantidades de Nozzles

Matte Black: 5.120 nozzles

Outras Cores: 2.560 nozzles por cor

Espaçamento entre os 

Nozzles (Resolução da 

Cabeça)

1.200 dpi x 2 (Detecta obstrução e 

compensa)

Controlador L-COA

Alimentação de 

Mídias

Alimentação Manual 1 folha (Topo) e 

por Rolo (alimentação e saída frontal)

Espessura das Mídias 0.07 mm até 0.8 mm (2.8 - 31.4 mil)

Diâmetro Máx. do Rolo 150 mm

Alimentação por Rolo 254 - 914 mm

Corte da Folha 203 - 914mm

Margem de Impressão

Alimentação por rolo: Todos os lados: 3 mm ou 0 para 

Borderless

Folha Solta: Todos os Lados: 3 mm

Comprimento Máximo de Impressão (única página)4

Alimentação por rolo: 18 m

Folha Cortada: 1.6 m

Impressão sem Borda 

(somente com Rolo)

10”, B4, A3, 14”, A2, 17”, 24”, B1, 

A1, A0, 36”

Interface

Padrão: USB 2.0 High Speed

10 / 100 / 1.000 Base-T / TX

Protocolos TCP / IP (IPv4 / IPv6), IPX / SPX, 

AppleTalk®, SNMP, (Canon MIB 

supported), HTTP

Software de Impressão

imagePROGRAF Printer Driver para Windows / Mac, Módulo de 

Otimização para AutoCAD (somente PC), Printer Driver Extra Kit 

para Windows / Mac Layout, Color imageRUNNER® Enlargement 

Copy, Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Word / Ex-

cel / PowerPoint para Windows,  PosterArtist Lite para Windows

Software Utilitário Media Confi guration Tool

Device Status GARO Status Monitor, Remote UI

Linguagem 

de Impressão

GARO (Própio da Canon), HP-GL / 2, 

HP RTL

Sistemas 

Operacionais5

Windows XP / Server 2003 / Server 

2008, Windows Vista®, Windows 7; 

Macintosh OS X 10.4.11-10.7x

Consumo de Energia

Máximo: 140 W ou Menos

Standby: 5 W ou Menos 

Ruído Acústico

Em operação: 50 dB (A) ou menos

Em espera: 35 dB (A) ou menos

Potência acústica: Aproximadamente 6.6 Bels
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