Canon

Solugdo Corporativa

Um verdadeiro centro de comunicacdo com fdcil
infegragdo, seguranca e controle de custos em um
& equipamento que aumenta sua gama de cores e a
produtividade em preto e branco, com finalizagéo e

imageRUNNER
ADVANCE flexibilidade com diversos tipos de papel.

C5255 / C5250
C5240 / C5235

A imageRUNNER ADVANCE utiliza um exclusivo toner sem
éleo, com resolugdo de 1.200 dpi e calibragem avangada
em tempo real. Isso garante alta nitidez e 6tima qualidade
de imagem em cores e em preto e branco. Aliado & qualide-
de a linha possui integracdo com diversos sistemas como os
softwares UniFLOW e Therefore, além de sistemas ERP tais

como SAP e o suporte para impressdo através de ambientes

Linux/Unix e outros sistemas do mercado.

A seguranca também é prioridade, a imageRUNNER ADVANCE
vem com diversas funcionalidades para proteger suas informa-
¢des e controlar o que é impresso. Através de softwares de con-
tabilizacdo e um sistema de protecdo via IP (infernet), vocé pode
controlar tudo o que é impresso, inclusive quais computadores

podem acessar o equipamento.



Especificacdes

Unidade Principal

Tipo

Painel de Operacdes
Processador
Memoria

HD

Interface de Rede
Outras Interfaces

Dimensoes (Lx P x A)

Peso

Sistema Digital de Impressdo

8.4" SVGA Full-Color TFT Screen

1.8 GHz

25GB

Padrdo: 320 GB

Opcional: 1 TB

1.000 BaseT / 100 Base-TX / 10 Base-T
USB Host 2.0 (Padrgo), 2x USB Host
2.0 (Opcional)

620 x 700 x 1.082 mm (com Cassette
Feeding Unit e Colour Image
Reader-F2)

620 x 712 x 1.182 mm (com Cassette
Feeding Unit e Colour Image
Reader-F1)

620 x 715 x 1.201 mm (com Cassette
Feeding Unit e Duplex Colour Image
Reader-E1)

Aproximadamente 168 Kg

Especificacées Comuns

(£5235:
(£5240:
€5250:
C5255:

Modo normal:
Modo “Quick Start”:

£5235i (P&B / C):
€5240i (P&B / C):
(5250 / 5250i (P&B / C}:
(5255 /5255i (P&B / C):

Capacidade de Papel
Padrao:

Opcional:

Opc¢oes de Configuracao Principal
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Velocidade de Impressao / Copia (P&B & Cor, formato Carta)

Tempo de Aquecimento

Tempo para Primeria Copia / Impressao (Carta)

STAPLE FINISHER-J1

EXTERNAL 2/4 HOLE PUNCHER-B2
EXTERNAL 2 HOLE PUNCHER-B2
EXTERNAL 4 HOLE PUNCHER-B2

Capacidade de Saida de Papel

Padrdo: 250 folhas
Opcional: Até 3.000 folhas
Formatos de Papel Aceitaveis
Gaveta 1: A4, A4R, Ab, ABR, B5, Customizados de

139.7 até 304.8 mm e 182 até 390 mm
A4, A4R, A3, SRA3, A5, ASR, B5,
Customizados de 139.7 até 304.8 mm
e 182 até 457.2 mm

A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5,
Customizados de 99 até 320 mm e

Gavetas 2,3 e 4:

Alimentador Manual:

139.7 até 457.2 mm
Gramatura de Papel
Gavetas: 52 até 220 g/m?
Duplex: 52 até 220 g/m?
Alimentador Manual: 52 até 256 g/m?

Ciclo Maximo Mensal

(5255: 210.000 impressdes

(£5250: 165.000 impressoes

(5240: 120.000 impressdes

(5235: 100.000 impressdes
Modo de Documento Até 1.200 mm
Longo

35/30 ppm
40/ 35 ppm
50 /45 ppm
55/51 ppm

Aprox. 31 seg.

Especificacdes de Impressao

Resolugdo de Impressao 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
Liguagem de Impresséo  Padrdo: UFR Il
Opcional: PCL5e/B, Adobe PostScript 3
Formatos para JPEG, TIFF, PDF', XPS!
Impressao Direta
Rendimento de Toner (com 5% de cobertura; BK / CMY)
(5235 / C5240: 36.000 / 27.000 paginas

(5250 / C5255: 44.000 / 38.000 paginas

7 seg.

Aprox. 5.4 /8.1 seg. ou menos
Aprox. 5.4 /8.1 seg. ou menos
Aprox. 3.9 /6.0 seg. ou menos
Aprox. 3.9/ 6.0 seg. ou menos

2 gavetas de 550 folhas cada (80 g/m?)
e 100 folhas no alimentador manual
4.900 folhas com Cassette Feeding e
Side Paper Deck

DUPLEX COLOUR IMAGE READER-E1

Mail Box

N°. Max. de Mail Box
Espaco Disponivel
Protocolo de
Comunicacao

100
160 GB

/IPPS / SMB / FTP), IPX / SPX (NDS,

Bindery), AppleTalk

0S Suportados
UFRII: Windows (XP / Server 2003 / Vista /

Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8),

MAC 0S X (10.4.9 or later)

COLOUR IMAGE READER-F1 COLOUR IMAGE READER-F2 PRINTER COVER-C2

TCP /1P (LPD / Port 9100 / WSD / IPP

BUFFER PASS UNIT-G1

INNER FINISHER-E1
(SHOWN WITH INNER FINISHER
ADDITIONAL TRAY-A1)

BOOKLET FINISHER-J1

Therefore

3)

ENERGY STAR

UTILITY TRAY-A2

COPY TRAY-J1

PAPER DECK UNIT-B2

a ) by _r

CASSETTE FEEDING UNIT-AD2

imagePASS-82

PLAIN PEDESTAL TYPE-A

ColorPASS-GX400

fugliE|
Adabe PostScript'” uni

5 eCopy

PCL:

PS:

imageRUNNER ADVANCE C5255 / C5250 / C5240 / C5235

Windows (XP / Server 2003 / Vista /
Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8)
Windows (XP / Server 2003 / Vista /
Server 2008 /7 / Server 2008 R2 / 8),
MAC 0S X (10.4.9 or later)

Modos de Envio

Protocolos de
Comunicacéo
Formatos de Arquivos

Envio Universal Colorido

E-Mail / Internet, FAX , PC , WebhDAV.
Google Drive com aplicagéo iR-ADV
Cloud Connect MEAP

SMTP. SMB, FTP, WebDAV

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS
compactos, PDF/A-1b, PDF / XPS pes-
quiséveis, XML (PowerPoint, Word)

Velocidade do Modem
Resolucao

Standard:

Fine:

Super fine:

Ultra fine:
Capacidade de
Armazenamento

Super G3 33.6 kbps (3 seg./pagina)

200 x 100 dpi
200 x 200 dpi
200 x 400 dpi
400 x 400 dpi
Até 6.000 paginas

5235 / 5240:

5250 / 5255:
Resolucdo Optica
Tamanho Maximo de
Originais

Color Image
Reader-F1:

Duplex Color Image
Reader-E1:

Capacidade de Alimentacao

Velocidade (P&B / Cor; Carta; 600 dpi)

100 folhas

150 folhas

600 dpi

A3 (297 x 420 mm)

Simplex: 51 /51 ipm (P&B / Cor)
Duplex: 19.6 / 19.6 ipm (P&B / Cor)
Simplex: 75 / 75 ipm (P&B / Cor)

Duplex: 120 / 120 ipm (P&B / Cor)

Servidores de Impresséao

| - ImagePASS-B2

- ColorPASS-GX400

- Inner Finisher-E1

- Booklet Finisher-J1

- Paper Deck Unit-B2

- Inner 2Way Tray-F1

- Copy Tray-J1

- Utility Tray-A2

- Stamp Unit-B1

- Remote Fax Kit-A1

- Barcode Printing Kit-D1
- iW Desktop

- 2.5Inch/160GB HDD-G1
- Removable HDD Kit-AC1
- Secure Watermark-B1

- ADF Access Handle-A1

- Voice Guidance Kit-F2

- Stamp Ink Cartridge-C1
- Staple Cartridge-J1

- HDD Data Encryption And Mirroring Kit-C1

- External 2 Hole Puncher-B2: 2 Holes

- External 4 Hole Puncher-B2: 4 Holes (Swedish)

- External 2/4 Hole Puncher-B2: 2 Holes, 4 Holes (French)
- Stand and Gui Kit for Server

- Removable Hard Disk Drive Kit-B1

Qutros Acessorios Opcionais

- Staple Finisher-J1

- Cassette Feeding Unit-Ad2

- Plain Pedestal Type-A

- Inner Finisher Additional Tray-A1

- Micard Plus Proximity Card Reader
- Key Switch Unit-A2

- Super G3 2Nd Line Fax Board-Ae1

- Usb Device Port-E1

- Serial Interface Kit-K1

- Copy Control Interface Kit-A1

- 2.5Inch/1TB HDD-H1

- Document Scan Lock Kit-B1

- Encrypted Printing Software-D1

- Remote Operators Software Kit-B1
- Voice Operation Kit-C2

- Staple Cartridge-D3

- EFI Opcionais

"Necessario PS PRINTER KIT-AR1 para PDF ou Direct Print Kit

para PDF/XPS

www.canon.com.br

Canon

Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens sGo meramente ilustrativas. Todas as informacdes podem ser alteradas sem aviso prévio.
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