
Performance poderosa
 Arquitetura Robusta – Sistema 

 imageCHIP LITE

 512 MB RAM

 Conexão de rede padrão e USB 2.0

Alta capacidade de papel
 2 gavetas padrão para 550 folhas cada com 

detecção automática do tamanho da mídia

 100 folhas pelo Alimentador Manual

 Opção para alimentação de Envelopes

 Capacidade máxima para 2.300 folhas

2530 / 2525 / 2520

Velocidade impressionante
 Impressão até 30 / 25 / 20 ppm 

 (P&B; Carta)

 Digitalização 25 / 13 ipm em 600 dpi 

 (P&B; A4) / 300 dpi (Cor; A4)

Finalizador que economiza espaço
 Finalizador compacto interno

 Grampeamento multi-posição 

 para 50 folhas

 Capacidade máxima de saída 

 de 1.100 folhas

*Funções de Envio / Fax são opcionais.

Solução corporativa
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Preto e branco

Scanner colorido

Cópia / impressão / 
envio* / fax*

Até 1.200 x 1.200 dpi

Formatos até A3 / 11” x 17”
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imageRUNNER 2535 / 2525 / 2520 

Unidade Principal
Tipo Mutifuncional Monocromática Digital
Painel de Operações Tela LCD de 5.7” Touch-Screen Preto 

e Branco
Processador Canon Custom Processor 400 Mhz

(Compartilhado)
Memória 512 MB RAM (Padrão e Máximo)
Interface

- Padrão: 10 / 100 Base-T (RJ-45), USB 2.0
- Opcional: USB 2.0 (Host) x 3 (3 portas para 

USB Kit-A1), Serial Interface
Dimensões (A x L x P) 896 x 565 x 693 mm (com DADF)

806 x 565 x 680 mm (com Platen Cover)
Peso

- iR2530 / 2525: 70,7 Kg (Unidade Principal)1

- iR2520: 56 Kg
Fonte de Energia 120 V AC, 60 Hz, 6.9 A / NEMA 5-15P
Consumo de Energia - Máximo: 1,473 W 

- Modo Sleep: 1 W

Especifi cações Comuns
Velocidade de Impressão / Cópia (Carta)

- iR2530: Até 30 ppm 
- iR2525: Até 25 ppm 
- iR2520: Até 20 ppm 

Resolução Padrão 1.200 x 1.200 dpi
Linguagem de Impressão

- Padrão: URF II
- Opcional: PCL 5e, PCL 6, PS3 emulado

Sistema Operacional
- UFR II, PS3 emulado: Windows® (Windows 2000 / XP / Vis-

ta® / Windows 7 / Server 2003 / Server 
2008), Citrix Presentation, Server 4.0 
/ 4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 
2.0 / 2.1 / 3.0, Macintosh®, (OS X 
10.6.1), SAP (PS3 somente)

- PCL 5e / 6: Windows (Windows 2000 / XP / Vista 
/ Windows 7 / Server 2003 / Server 
2008), Citrix Presentation, Server 4.0 
/ 4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 
2.0 / 2.1 / 3.0, SAP

Meio-tons 256 gradações de cinza
Capacidade de Papel

iR2530 / 2525:
- Padrão: 2 Gavetas x 550 folhas (1.100 folhas)

100 folhas pelo alimentador manual
- Opcional: 2 Gavetas x 550 folhas (1.100 folhas)
- Máximo: 2.300 folhas
iR2520:
- Padrão: 1 Gaveta x 250 folhas
- Opcional: 1 Gaveta x 550 folhas
- Máximo: 900 folhas

Capacidade de Saída
- Padrão: 250 folhas (Inner Tray)
- Máximo: 1.100 folhas (com os opcionais Finisher-

B1 e Inner Finisher Adicional Tray-B1)
Gramatura de Papel

- Gavetas: 64 a 90 g/m²
- Alimentador Manual: 64 a 128 g/m²

Tamanhos Aceitáveis Statement / A5 até A3 / 11”x 17” 
e tamanhos personalizados pelo 
alimentador manual (99 até 297 mm 
x 148 até 432 mm)

Mídias Especiais
- Gaveta 2: Envelopes
- Alimentador Manual: Transparências, Etiquetas, Envelopes

Volume Máximo Mensal
- iR2530 / 2525 / 2520: 95.000 / 80.000 / 60.000 impressões

Durabilidade do Toner
(GPR-34)

14.600 imagens (6% de cobertura)

Durabilidade 
do Cilindro

140.000 imagens

Cópia
Tempo para Primeira Cópia

- iR2530 / 2525: 5.4 segundos
- iR2520: 6.4 segundos

Originais Aceitáveis Folhas, Livros e Objetos 3D até 2 Kg
Tamanho Máximo do 
Original

A3 / 11” x 17”

Resolução Real 600 x 600 dpi
Cópias Múltiplas 1 a 999
Ampliação / Redução 25% a 400% (com incrementos 

de 1%)
Controle de Exposição Automático ou Manual (9 níveis)
Funções Especiais 
de Cópia

Cópia de cartão de identifi cação, 
Separação de página, Combinação 
de imagens, Modo de memória, 
Livreto, Apagar borda, Originais de 
tamanhos diferentes

Scanner
Scanner de 
Rede TWAIN

Colorido Padrão

Software de 
Digitalização em Rede

Color Network ScanGear

Acessórios Opcionais
Envio Colorido8

Métodos de Envio: E-mail, I-Fax, Pasta na Rede (FTP, 
SMB), Super G3 Fax (Opcional)

Formatos de Arquivo: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), 
PDF (OCR)2

Capacidade do Livro de 
Endereços

Máx. 500 Destinos (Incluindo 
200 botões de um toque)

Protocolos de Comunicação
- Arquivos: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
- I-Fax / E-Mail: SMTP, POP3, I-Fax (simples)

Memória USB8

Aplicações suportadas Digitalizar para memória USB
Formatos de arquivo JPEG, TIFF, PDF9

Super G3 Fax Board – AG1 (Aguardando ANATEL)
Número de Linhas 1 linha (máximo)
Velocidade do Modem 33.6 Kbps
Método de 
Compressão

MH, MR, MMR, JBIG

Tamanhos de Papel 
Aceitáveis

Statement-R até A3

Alimentador Automático de Documentos 
Duplex – AB13

Originais Aceitáveis A3 / 11” x 17”, Ofício, Carta, 
Carta-R, Statement

Gramatura de Papel 52 até 105 g/m2

Velocidade de Digitalização (A4)
- Cópia: 25 ipm (600 dpi P&B)
- Escaner: 25 / 13 ipm 

(600 dpi P&B / 300 dpi Cor)
Capacidade de Papel 50 folhas (Carta)
Dimensões (A x L x P) 126 x 544 x 565 mm
Peso 7.0 Kg
Cassette Feeding Unit-AE14

Capacidade de Papel 2 Gavetas x 550 folhas 
(1.100 folhas / 75 g/m²)

Tamanhos de Papel 
Aceitáveis

Statement / A5-R até A3 / 11” x 17”

Gramatura Máxima 
de Papel

64 até 90 g/m²

Dimensões (A x L x P) 91 x 565 x 680 mm
Peso 24 Kg
Envelope Feeder Attachment-D15

Capacidade de Papel 50 folhas (ou 30 mm de altura)
Tamanhos 
de Envelopes

COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-B5, 
ISO-C5

Velocidade 
de Impressão

Até 12 ppm

Inner Finisher-B16

Número de Bandejas Até 2 (com Inner Finisher Additional 
Tray-B1)

Capacidade Total
- Com Inner Finisher
   Additional Tray-B1:

1.000 folhas

- Com Inner Finisher Bandeja superior: 100 Folhas (Carta)
   Additional Tray-A1: Bandeja inferior: 1.000 Folhas (Carta)

Gramatura de Papel 64 até 128 g/m²
Tamanhos Aceitáveis A3 / 11” x 17”, Ofício, Carta / A4, 

Carta / A4-R, Statement, Statement-R, 
Executive

Posições do Grampo Canto e Duplo Central
Capacidade de Grampeamento (máx.)
50 folhas (Carta / A4)
30 folhas (A3 / 11” x 17”, Ofício, Carta-R / 62 até 75 g/m²)
Dimensões (A x L x P) 295 x 703 x 554 mm
Peso 12,5 Kg
Inner 2-Way Tray-G16

Número de Bandejas 2

Capacidade Total
- Bandeja superior: 100 folhas (Carta)
- Bandeja inferior: 250 folhas (Carta)

Gramaturas Aceitáveis 64 até 128 g/m²
Tamanhos Aceitáveis A3 / 11” x 17”, Ofício, Carta / A4, 

Carta / A4-R, Statement-R, Executive
Dimensões (A x L x P) 109 x 426 x 413 mm
Peso 0,6 Kg
Outros Acessórios Opcionais
- Cabinet Type-C4 - Inner Finisher Additional Tray-B1
- Document Tray-J1 - PCL Printer Kit-AF1
- PS Printer Kit-AF1 - Barcode Printing Kit-B17

- Color Send Kit-Y1 - Searchable PDF Kit-C18

- Platen Cover Type P3

- USB Application 3-Port Interface Kit-A1

1Incluindo consumíveis, sem DADF.
2Requer o opcional Searchable PDF Kit-C1 nos Modelos Base.
3É preciso instalar DADF-AB1 ou Platen Cover Type P no momen-
to da instalação da unidade principal.

4O Cassette Feeding Unit-AE1 e o Cabinet Type-C não podem ser 
instalados juntos.

5Deve ser instalado na segunda gaveta de papel.
6O Inner Finisher-B1 e o Inner 2-Way Tray não podem ser 
instalados juntos.

7Requer PCL Printer Kit-AF1.
8Requer Color Send Kit-Y1.
9Inclui PDF de busca (OCR) e PDF Compacto.

Especifi cações
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